
《软体家具 普通沙发》编制说明 

 

一、 工作简况 

1、 任务来源 

本标准按照 2019 年国家标准化管理委员会、民政部印发的《团体标准管理规定》、《深

圳市团体标准管理办法》具体要求，为加快推进深圳标准认证联盟团体标准发挥科学利用资

源的作用，聚焦新产业、新业态和新模式，促进团体标准化工作健康有序发展，根据《深圳

市卓越绩效管理促进会团体标准管理办法（试行）》，在深圳市市场监督管理局的指导下，由

深圳市家具行业协会提出，列入 2020 年团体标准制修订项目计划，项目名称为《软体家具 普

通沙发》。 

本标准的主编单位为：深圳市家具行业协会、深圳家具研究开发院、深圳市赛德检测技

术有限公司。 

本标准的参编单位为：深圳市卓越绩效管理促进会、深圳市格调家私有限公司。 

2、 本标准制定的目的和意义 

随着人们居住条件的改善和生活水平的提高，沙发已经成为人们喜爱的常用家具，是现

代生活中的必需品，人们对沙发的需求量越来越大。沙发是家居空间的重要家具之一，它占

据了起居室的主要位置，是家庭中人们团聚，接待友人的重要家具，沙发的款式、尺寸、用

料、色彩和质地都对家居空间的氛围起着积极作用。中国软体家具沙发市场竞争激烈，企业

纷纷从不同方面来提高综合竞争力。（1）随着消费者对产品内涵和品质的关注度不断提高，

一些软体家具生产企业在品牌、设计和环保方面加大投入，运用独特品牌内涵，坚持原创设

计理念，运用绿色环保新材料，从而迎合消费者对高品质软体家具产品的需求。（2）成套

一体化是未来软体家具行业的重要发展趋势，一些企业已经开始丰富自身产品品类和服务功

能，从单一产品向成套产品，从单纯提供产品向家居一体化服务方向转变，以满足消费者需

求，提高市场竞争优势。沙发主要是以纺织品、皮革及人造革为覆面材料，手感柔软，图案

丰富、线条圆润、造型新颖、使人放松。随着经济社会的发展与科技产业的不断进步，原有

的要求已经跟不上沙发的发展，许多指标已经能满足于当前的使用要求。 

因此，为了利用标准规范沙发的要求，引导沙发向更安全、更有保障的方向发展、促进

企业与行业的有序发展，消除由于产品质量或使用产品时带来的安全隐患，填补国内标准的



空白，亟需制修订沙发的标准。 

二、  标准编制流程 

本标准的编制遵循规范性、适用性和可操作性原则，并按照 GB/T 1.1-2009 《标准化

工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》的要求，在符合国家相关法律法规、强制性标准

要求的基础上，根据评价细则的构建原则，主要分四步完成，具体内容如下： 

第一步：梳理国内外相关标准，形成相关的标准集合； 

第二步：收集产品相关的认证项目和检测要求； 

第三步：基于行业现状和市场需求，分析产品（服务）的质量相关指标； 

第四步：征求行业协会、专业技术机构意见，召开专家评审会，确定产品（服务）关键

指标及先进性取值。 

团体标准制定计划下达后，深圳市家具行业协会召集成立了标准起草组。标准起草组对

软体家具中沙发的特点和实际情况进行了研究，对当前国内外相关的标准进行了调研，多次

召开工作组内部研讨会，充分考虑国内、外标准的现有情况，同时紧密结合各行业的发展趋

势，确定了标准框架并形成了标准草案。然后根据专家的指导意见标准起草组对标准内容进

行了修改和完善，形成了标准征求意见稿。 

三、 标准主要内容 

（一） 普通沙发相关标准的收集 

为了更好地了解多功能沙发产品的技术要求，通过在深圳市标准信息公共服务平台上查

找“家具、软体家具、沙发、皮革、纺织”等关键词，搜集相关国家、行业、国际国外标准，

详细内容见表 1： 

表 1 软体家具 普通沙发相关标准 

序号 标准号 标准名称 备注 

1 GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件  

2 GB/T 35607-2017 绿色产品评价 家具  

3 GB/T 35611-2017 绿色产品评价 纺织产品  

4 GB/T 16799-2008 家具用皮革  

5 GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部  



分：阴燃的香烟 

6 GB 17927.2-2011 
软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 2 部

分：模拟火柴火焰 
 

7 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范  

8 GB/T 27717-2011 家具中富马酸二甲酯含量的测定  

9 GB/T 22885-2008 皮革 色牢度试验 耐水色牢度  

10 GB/T 22886-2008 皮革 色牢度试验 耐水渍色牢度  

11 GB/T 22888-2008 
皮革 物理和机械试验 表面涂层低温脆裂温度的测

定 
 

12 GB/T 22890-2008 皮革 物理和机械试验 柔软皮革防水性能的测定  

13 GB/T 22930-2008 皮革和毛皮 化学试验 重金属含量的测定  

14 GB/T 22931-2008 皮革和毛皮 化学试验 增塑剂的测定  

15 GB/T 22932-2008 皮革和毛皮 化学试验 有机锡化合物的测定  

16 GB/T 26702-2011 皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定  

17 GB/T 22807-2008 皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定  

18 GB/T 22808-2008 皮革和毛皮 化学试验 五氯苯酚含量的测定  

19 GB/T 4689.20-1996 皮革 涂层粘着牢度测定方法  

20 GB/T 3922-2013 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度  

21 GB/T 3920-2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度  

22 GB/T 6669-2008 软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定  

23 GB/T 22808-2008 皮革和毛皮 化学试验 五氯苯酚含量的测定  

24 GB/T 18414.2-2006 纺织品 含氯苯酚的测定 第 2部分：气相色谱法  

25 GB/T 2912.1-2009 
纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛

（水萃取法） 
 

26 GB/T 17593.1-2006  
纺织品 重金属的测定 第 1 部分：原子吸收分光光

度法 
 

27 GB/T 17593.3-2006 
纺织品 重金属的测定 第 3 部分：六价铬 分光光度

法 
 

28 GB/T 19941-2005 皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定  

29 GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件  

30 GB/T 28202-2011 家具工业术语  

31 GB/T 26694-2011 家具绿色设计评价规范  



32 GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量  

33 GB/T 5456-2009 
纺织品 燃烧性能 垂直方向试样火焰蔓延性能的测

定 
 

34 GB/T 8746-2009 纺织品 燃烧性能 垂直方向试样易点燃性的测定  

35 GB/T 17591-2006 阻燃织物  

36 GB/T 8745-2001 纺织品 燃烧性能 织物表面燃烧时间的测定  

37 GB/T 14644-2014 纺织品 燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定  

38 GB/T 5455-2014 
纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度、阴燃和续燃

时间的测定 
 

39 GB/T 14645-2014 
纺织品 燃烧性能 45°方向损毁面积和接焰次数的

测定 
 

40 GB/T 17595-1998 纺织品 织物燃烧试验前的家庭洗涤程序  

41 GB/T 17596-1998 纺织品 织物燃烧试验前的商业洗涤程序  

42 GB 21550-2008 聚氯乙烯人造革有害物质限量  

43 GB/T 8948-2008 聚氯乙烯人造革  

44 GB/T 8949-2008 聚氨酯干法人造革  

45 GB/T 34443-2017 人造革与合成革术语  

46 QB/T 1952.1-2012 软体家具 沙发  

47 QB/T 4462-2013 软体家具 手动折叠沙发  

48 QB/T 4712-2014 沙发用聚氨酯合成革  

49 QB/T 4768-2014 沙发床  

50 QB/T 4198-2011 皮革 物理和机械试验 撕裂力的测定：单边撕裂  

51 QB/T 4199-2011 皮革 防霉性能测试方法  

52 QB/T 2799-2006 皮革 透气性测定方法  

53 QB/T 2537-2001 皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度  

54 QB/T 2725-2005 皮革 气味的测定  



55 QB/T 2537-2001 皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度  

56 QB/T 5067-2017 家具用聚氯乙烯人造革  

57 QB/T 5149-2017 聚氨酯/聚氯乙烯复合人造革  

58 QB/T 5145-2017 水性聚氨酯/聚氯乙烯复合人造革  

59 HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求 家具  

60 HJ 507-2009 环境标志产品技术要求 皮革和合成革  

61 HJ 2546-2016 环境标志产品技术要求 纺织产品  

62 SN/T 2144-2008 儿童家具基本安全技术规范  

63 SN/T 4038-2014 进出口木制品、家具通用技术要求  

64 SN/T 2145-2008 
木材防腐剂与防腐处理木材及其制品中五氯苯酚的

测定 气相色谱法 
 

65 FZ/T 01028-2016 纺织品 燃烧性能水平方向燃烧速率的测定  

66 SZJG 52-2016 家具成品及原辅材料中有害物质限量  

67 SZJG 54-2017  低挥发性有机物含量涂料技术规范  

68 DB 62/ 970-2002 软体家具填充料通用技术条件  

69 CNS 11677-2013  家具 表面材料有害物质之安全要求及其试验法  

70 SZFA 002-2018 软体家具 多功能沙发  

71 SZTT/SZFA 001-2015 绿色家具优品评价规范  

72 
OEKO-TEX Standard 

100-2018  
国际生态纺织品标准  

73 
LEATHER Standard by 

OEKO-TEX 2018  
国际生态皮革标准  

74 BS DD ENV 13759-2001 
家具.座椅.活动沙发床斜靠力和/或微倾力以及操

作力耐久性测定的试验方法 
 

75 DIN 1021-2-2006 
家具 软体家具可燃性评定 第 2 部分：火柴类引燃

火源 
 

76 ANSI/BIFMA M7.1-2011 
办公家具系统、部件和座椅中散发的挥发性化合物

测试方法 
 

77  ISO 3376-2011 皮革.物理和机械试验.抗张拉强度和伸长率的测定  

78 ISO 3377-1-2011 
皮革.物理和机械试验.撕破力的测定.第 1 部分:单

边 撕裂 
 

79 ISO 5404-2011 皮革.物理和机械试验.厚革的耐水性测定  



80 DIN EN ISO 4684-2006 皮革.化学试验.挥发物质测定  

81 ISO 16000-9-2006   
室内空气 第 9 部分:建筑产品和家具释放挥发性有

机化合物的测定气候箱法 
 

82 ASTM D1230-2017 

Standard Test Method for Flammability of 

Apparel Textiles 

纺织品服装的易燃性的标准试验方法 

 

83 ASTM D1929-2016 

Standard Test Method for Determining Ignition 

Temperature of Plastics 

塑料燃烧温度的测试方法 

 

84 ASTM E1321-2013 

Standard Test Method for Determining Material 

Ignition and Flame Spread Properties 

测量材料引燃和火焰曼延性能的测试方法 

 

85 ASTM E1474-2014 

Standard Test Method for Determining the Heat 

Release Rate of Upholstered Furniture and 

Mattress Components or Composites Using a Bench 

Scale Oxygen Consumption Calorimeter 

用小型耗氧热量计测定装饰家具和床垫部件或组件

的放热率的标准测试 

 

86 ASTM E1353-2016 

Standard Test Methods for Cigarette Ignition 

Resistance of Components of Upholstered 

Furniture 

装饰性家具部件的耐香烟点燃性的标准试验方法 

 

87 ANSI/BIFMA X5.4-2012 

Lounge and Public Seating-Tests 

躺椅和公共座椅 试验 

 

据不完全统计，目前标准起草小组关于软体家具 普通沙发的的标准搜集 87 项，其中，

国家标准 45 项，行业标准 20 项，地方标准 4项，团体标准 2项，国际国外标准 16 项。这

些标准对普通沙发的主要尺寸及外形对称度、底脚平稳性、用料要求及外观要求、理化性能、

安全要求、有害物质、阻燃性具有相关要求。 

（二） 指标的筛选与解释 

1、所选取指标的必要性和合理性 

梳理沙发产品指标修项，在满足行业标准 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》和深圳



经济特区技术规范 SZJG 52-2016《家具成品及原辅材料中有害物质限量》等的基础上，对

指标的国内外现状进行分析研究。基于产品创新、符合产业政策引导方向、填补国内（国际）

空白、要求严于国家行业标准、清洁生产要求、产品安全健康环保、消费体验及行业特殊要

求的其他指标等八类指标性质提出包括底角平稳性、人造革外观、泡沫塑料的压缩永久变形、

纺织覆面与皮革及人造革面料的理化要求、甲醛释放量、可萃取重金属等共 49 个产品先进

性技术指标。 

2、各项指标的新进行基准来源及科学性 

基于普通能沙发产品相关国内外标准、国内及国外发达国家相关技术法规、产品认证认

可相关要求以及行业发展现状、消费者所关注的产品热点，并通过实地走访相关企业、检测

认证机构等确定指标的先进性。 

表 2所列的普通沙发产品的先进性评价指标的基准来源如下： 

（1） 底脚平稳性 

为保证沙发放置的平稳性，参照 GB/T 3324《木家具通用技术条件》，增加沙发底角平

稳性，指标保持一致，为≤2.0 mm。 

（2） 人造革面料外观 

沙发的覆面材料主要包括纺织面料、皮革面料及人造革面料。覆面材料的外外观直接影

响家具外观品质。行业标准 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》中对纺织面料与皮革面料

做了要求，没有对人造革做出相应的要求，参考 GB/T 8948-2008 《聚氯乙烯人造革》与 GB/T 

8949-2008《聚氨酯干法人造革》，提取出两项关键的外观要求。 

（3） 泡沫塑料的回弹性能及压缩永久变形 

回弹性能和压缩永久变形是橡胶制品的重要指标之一，也是消费者关注的多功能沙发舒

适度的特性指标之一，在行业标准 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》中对回弹性能与压

缩永久变形做出了≥35%和≤10.0%的要求，通过调研企业、检验、认证机构等的数据支持，

拟选定表 2所列泡沫塑料压缩永久变形作为先进性评价的指标。 

（4） 木制件漆膜涂层的附着力与耐磨性 

附着力与耐磨性是对木制件表面漆膜的要求，QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》中

将附着力与耐磨性分为三级，最低 3级便可达标，为体现本标准的先进性，将其提升至一级，

最低不低于 1级。 

（5） 纺织覆面理化性能 

纺织覆面新增耐湿摩擦色牢度、耐起球及 pH 



耐湿摩擦与耐起球都是通过模拟日常使用中出现的情况，是衡量纺织覆面材料沙发的重

要项目，耐湿摩擦与耐起球根据 GB/T 19817-2005《纺织品装饰用织物》的要求将指标值设

为≥3级，Ph根据 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范 C类》的要求，将其指

标值设定为 4.0～7.5。 

（6） 皮革覆面理化性能 

皮革覆面新增耐湿摩擦、耐碱汗渍色牢度、耐磨性、耐折牢度、pH，均为影响皮革沙发

的外观与质量的项目，根据 GB/T 16799-2018 《家具用皮革》的要求，规定耐湿摩擦与耐

碱汗渍色牢度≥3级，耐磨性的要求为 CS-10,1000g，500r,无明显损伤与剥落，耐折牢度在

50000 次的基础上根据实验室检测结果及企业调研，将耐折牢度的指标提高至 60000 次无裂

纹，pH 参考 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》将指标提高至 3.5～6.0；

提高涂层粘着牢度的指标根据检测结果提升至≥5N/10 mm。 

（7） 人造革理化性能 

人造革材料被广泛应用在沙发上。但现行的沙发标准 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙

发》没有对人造革的理化性能进行要求于规范。参考 GB/T 8948-2008 《聚氯乙烯人造革》

与 GB/T 8949-2008《聚氨酯干法人造革》的要求，表面颜色牢度应≥4级，耐折牢度 30000

次表面不裂。pH参考 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》，其指标为 3.5～

7.0。 

（8） 沙发耐久性 

沙发的耐久性是检查沙发寿命的关键指标。根据深圳标准先进性评价细则中对沙发的耐

久性要求，设定其耐久性次数为 80000 次。 

（9） 扶手垂直静载荷 

通常在沙发在使用过程中，人们都长喜欢坐在或靠在沙发的扶手上，从而有可能引起沙

发的损坏，危害人的安全，因此，参考 ANSI/BIFMA X5.4-2012《Lounge and Public 

Seating-Tests 躺椅和公共座椅-试验》，新增扶手垂直静载荷试验。 

（10） 靠背垂直静载荷 

沙发在使用过程中，人们也常喜欢压在靠背上，获奖小孩放在上面，为保证安全，参考

ANSI/BIFMA X5.4-2012《Lounge and Public Seating-Tests 躺椅和公共座椅-试验》，新

增靠背垂直静载荷试验。 

（11） 整体家具有害物质 

甲醛、TVOC 等是众所周知的有害物质。世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物



清单中，将甲醛放在一类致癌物列表中。TVOC 是三种影响室内空气品质污染中影响较为严

重的一种。根据深圳市先进性评价细则对软体家具普通沙发的要求，选定表 2所列普通沙发

整体挥发性有害物质作为先进性评价指标。 

（12） 纺织覆面的有害物质 

纺织覆面中甲醛、可分解致癌芳香胺染料及五种阻燃剂的指标根据深圳标准先进性评价

细则对软体家具 普通沙发的要求规定。邻苯二甲酯酸通常用作增塑剂添加到纺织面料中，

参考 GB/T 18885-2009 《生态纺织品技术要求》的要求，将其指标值设定为≤0.1%。 

（13） 皮革、人造革覆面的有害物质 

皮革、人造革覆面中的甲醛、可萃取的重金属六价铬、五氯苯酚按照深圳标准先进性评

价细则对软体家具 普通沙发的要求规定。可分解致癌芳香染料常用与皮革着色且难溶于水，

对人体危害较大，参考 GB/T 16799-2018 《家具用皮革》，将其指标定位检查限，即≤3.0。

富马酸二甲酯常作为防霉、防腐剂添加到皮革中，皮肤接触后会引发接触性皮炎痛楚，包括

发痒、刺激、发红和灼伤，对人类的身体健康造成了极大的危害，尤其对儿童的成长发育会

造成很大危害，欧洲已严格限制其使用在消费品上，根据 SZJG 52-2016《家具成品及原辅

材料中有害物质限量》的要求，禁用富马酸二甲酯。重金属镉与铅主要是皮革鞣制过程中添

加的鞣剂、染料、助剂中所含有的， GB/T 16799-2018 《家具用皮革》，皮革中可萃取重

金属的限量做了明确规定。通过调研企业、检验、认证机构及消委会数据支持，拟选定表 2

所列可萃取重金属含量作为先进性评价的指标。 

（14） 涂层表面的可迁移元素 

由于表面涂层的可迁移元素等有害物质的危害隐蔽性较强，并不容易引起消费者的警惕，

但家具表面涂层在人体接触摩擦或适合的溶剂作用下，都可能将重金属带入体内。比如，慢

性汞中毒主要会引起中枢神经系统疾病；铅能损害人体神经、造血和生殖系统，特别是对儿

童和青少年危害更大，可能影响儿童成长发育和智力发展；长期吸入镉可损害肾、肺功能；

长期接触铬化合物易引起皮炎、湿疹。 

（15） 可接触的实木部件中的五氯苯酚 

五氯苯酚(PCP)是一种重要的防腐剂，它能阻止真菌的生长、抑制细菌的腐蚀作用，长

期以来均被用作皮革品和木材的防霉剂，对防治霉菌与一般虫类均有效，对鱼类等水生物动

物敏感等，水中含量达 0.1-0.5ppm 即致死。可通过皮肤吸收，对肝、肾有损害。误食会中

毒，严重时导致死亡。医学研究发现若经常与含五氯苯酚(PCP)的产品接触，极有可能影响

人体健康，而症状包括头痛、腹痛、呕吐及对中央神经系统有所损害。参考 GB/T 35607-2017



《绿色产品评价 家具》和 SZJG 52-2016《家具成品及原辅材料中有害物质限量》，将其指

标值定位检出限值，即禁用。 

（三）先进性判定标准 

本标准在符合国家标准和行业标准的基础上，主要在理化性能要求、有害物质限量要求

以及其他要求中共提出了 49 个指标先进值。具体见表 2。



表 1 《软体家具 沙发》的先进性判定标准 

序

号 

指标

性质 
关键性指标 

对标 QB/T 

1952.1 
参考基准 参考来源 指标先进值 检测方法 

对比行业

标准 

 

1 

优于

国家

标准

或行

业标

准 

底脚平稳性 / ≤2.0 mm 
GB/T 3324-2017 木家具通

用技术条件 
≤2.0 mm 

GB/T 3324-2017 木家具通用

技术条件，6.2.6 
新增 

2 人造革面料外观 /  

GB/T 8949-2008 聚氨酯干

法人造革 

GB/T 8948-2008 聚氯乙烯

人造革 

（1）花纹清晰、深浅一

致、无色差； 

（2）不应存在脱层（包

括气泡、空壳及贴合不

良）、针孔、道痕、皱纹、

油污、料块、焦巴、杂质

及其他缺陷 

外观检测项目 新增 

3 

泡沫塑料 

回弹性能 ≥35% 

 
QB/T 1952.1-2012 

软体家具 沙发 

≥45% 

GB/T 6670-2008 软质泡沫聚

合材料 落球法回弹性能的测

定 提高 

4 压缩永久变形 ≤10.0% ≤5.0% 
GB/T 6669-2008 软质泡沫聚合

材料 压缩永久变形的测定 

5 

木制件漆

膜涂层 

附着力 3 级  

QB/T 1952.1-2012 

软体家具 沙发 

1 级 

GB/T 4893.4-2013 家具表面

漆膜理化性能试验第 4 部分：

附着力交叉切割测定法 提高 

提高 

6 耐磨性 3 级  1 级 

GB/T 4893.8-2013 家具表漆膜

理化性能试验第 8 部分:耐磨

性测定法 



序

号 

指标

性质 
关键性指标 

对标 QB/T 

1952.1 
参考基准 参考来源 指标先进值 检测方法 

对比行业

标准 

7  

纺织覆面 

耐湿摩擦 

/ 

≥3 级 
GB-T 19817-2005 纺织品装

饰用织物 
≥3 级 

GB/T 3920-2008 纺织品色牢

度试验耐摩擦色牢度 

新增 8 耐起球 ≥3 级 
GB-T 19817-2005 纺织品装

饰用织物 
≥3 级 

GB/T 4802.1-2008 纺织品  

织物起毛起球性能的测定  

第 1 部分：圆轨迹法 

9 pH 4.0～7.5 
GB 18401-2010 国家纺织产

品基本安全技术规范 C 类 
4.0～7.5 

GB/T 7573-2009 纺织品 水萃

取液 PH 值的测定 

10 

皮革覆面 

气味 

/ 

≤2 级 
HJ 507-2009 环境标志产品

技术要求皮革和合成革 
≤2 级 

QB/T 2725-2005 皮革 气味的

测定 

新增 11 耐湿摩擦 

≥3 
GB/T 16799-2018 家具用皮

革 

≥3 
QB/T 2537-2001 皮革 色牢度

试验往复式摩擦色牢度 

12 耐碱汗渍 ≥3 
QB/T 2464.23-1999 皮革颜色

耐汗牢度测定方法 

13 涂层粘着牢度 
≥2.5 

N/10 mm 
 

QB/T 1952.1-2012 

软体家具 沙发 
≥5 N/10 mm 

GB/T 4689.20-1996 皮革 涂

层粘着牢度测定方法 
提高 

14 耐磨性 / 1000g，500r 
GB/T 16799-2018 家具用皮

革 
无明显损伤、剥落 

QB/T 2726-2005 皮革 物理和

机械性能 耐磨性能的测定 
新增 

15 
优于

国家

标准

或行

业标

准 

皮革覆面 

耐折牢度 

/ 

50000 次，无

裂纹 

GB/T 16799-2018 家具用皮

革 
60000 次，无裂纹 

QB/T 2714-2005 皮革 物理和

机械试验 耐折牢度的测定 

新增 

16 

pH 

3.5～7.5 
HJ 507-2009 环境标志产品

技术要求皮革和合成革 
3.5～6.0 

QB/T 2724-2005 皮革 化学试

验 pH 的测定 



序

号 

指标

性质 
关键性指标 

对标 QB/T 

1952.1 
参考基准 参考来源 指标先进值 检测方法 

对比行业

标准 

17  

人造革 

表面颜色牢度 

/ 

≥4 级 
GB-T 8949-2008 聚氨酯干

法人造革 

GB-T 8948-2008 聚氯乙烯

人造革 

≥4 级 
GB/T 3920-2008 纺织品色牢

度试验耐摩擦色牢度 

 18 耐折牢度 
30000 次，表

面不裂 
30000 次，表面不裂 

QB/T 2714 皮革 物理和机械

试验 耐折牢度的测定 

19 pH及稀释差 3.5～7.5 
HJ 507-2009 环境标志产品

技术要求皮革和合成革 

3.5～7.5(pH＜4.0 时检

稀差值，≤0.7) 

QB/T 2724-2005 皮革 化学试

验 pH 的测定 

20  耐久性 20000次 80000 次 
深圳标准先进性评价细则 

软体家具 普通沙发 
80000 次 

QB/T 1952.1-2012 

软体家具 沙发 
提高 

21 

力学性能 

扶手强度测试

－垂直静载荷 

/  

BIFMA X5.4-2012 

Lounge and Public 

Seating-Tests躺椅和

公共座椅 试验 

 

BIFMA X5.4-2012 Lounge 

and Public 

Seating-Tests躺椅和公

共座椅 试验 

 

22 
靠背强度测试

－垂直静载荷 
 

23 

整体家具

有害物质

限量 

甲醛 

/  
深圳标准先进性评价细则 

软体家具 普通沙发 

0.04 mg/m
3
 

SZJG 52-2016 家具成品及原

辅材料中有害物质限量 

GB/T 35607-2017 绿色产品评

价 家具 

新增 

24 TVOC 0.25 mg/m
3
 

25 苯 0.04 mg/m
3
 

26 甲苯 0.08 mg/m
3
 

27 二甲苯 0.08 mg/m
3
 

 

 

 



 

 

序

号 

指标

性质 
关键性指标 

对标 QB/T 

1952.1 
参考基准 参考来源 指标先进值 检测方法 

对比行

业标准 

28 

优于

国家

标准

或行

业标

准 

纺织覆面

有害物质 

甲醛 

/ 

≤50 mg/kg 

GB 18401-2010 国家纺织产

品基本安全技术规范 C 类 

深圳标准先进性评价细则 

软体家具 普通沙发 

≤50 mg/kg 

GB/T 2912.1-2009 纺织品 甲醛

的测定 第 1 部分：游离和水解

的甲醛（水萃取法） 

新增 

29 可分解芳香胺 禁用 
GB 18401-2010 国家纺织产

品基本安全技术规范 
禁用 

GB/T 17592-2011 纺织品 禁用

偶氮染料的测定 

30 

邻苯二甲酸酯

（DINP，DNOP，

DEHP，DIDP，

BBP，DBP） 

≤0.1% 
GB/T 18885-2009 生态纺织

品技术要求 
≤0.1% 

GB/T 20388-2016 纺织品 邻苯

二甲酸酯的测定 四氢呋喃法 

31 富马酸二甲酯 禁用 
SZJG 52-2016 家具成品及

原辅材料中有害物质限量 
禁用 

GB/T 27717-2011-家具中富马酸

二甲酯含量的测定 

32 

阻燃剂（PBB，

TRIS，TEPA，

pent-BDE，

octa-BDE） 

/ 禁用 

GB/T 18885-2009 生态纺织

品技术要求 

深圳标准先进性评价细则 

软体家具 普通沙发 

禁用 

GB/T 24279.1-2018 纺织品 某

些阻燃剂的测定 第1部分:溴系

阻燃剂 

 

 

 

 



序

号 

指标

性质 
关键性指标 

对标 QB/T 

1952.1 
参考基准 参考来源 指标先进值 检测方法 

对比行

业标准 

 

33 

优于

国家

标准

或行

业标

准 

皮革、人

造革覆面

有害物质 

游离甲醛 

/ 

≤50 mg/kg 

GB/T 16799-2018 家具用皮

革 

深圳标准先进性评价细则 

软体家具 普通沙发 

≤50 mg/kg 
GB/T 19941 皮革和毛皮化学试

验甲醛含量的测定 
新增 

34 
可分解致癌芳

香胺染料 
≤3.0 mg/kg 

GB/T 16799-2018 家具用皮

革 
≤3.0 mg/kg 

GB/T 19942 皮革和毛皮化学试

验禁用偶氮染料的测定 
新增 

35 富马酸二甲酯 禁用 
SZJG 52-2016 家具成品及

原辅材料中有害物质限量 
禁用 

GB/T 27717 家具中富马酸二甲

酯含量的测定 
新增 

36 五氯苯酚（PCP） ≤0.1 mg/kg 
深圳标准先进性评价细则 

软体家具 普通沙发 
≤0.1 mg/kg 

GB/T 22808-2008 

皮革和毛皮 化学试验 五氯苯

酚含量的测定 

新增 

37 聚氯乙烯单体 ≤5.0 mg/kg 
GB 21150-2008 聚氯乙烯人

造革有害物质限量 
≤5.0 mg/kg 

GB/T 4615-2013 聚氯乙烯 残留

聚氯乙烯单体的测定 气相色谱

法 

新增 

38 六价铬（Cr6+） 

/ 

≤5.0 mg/kg 
HJ 507-2009 环境标志产品

技术要求皮革和合成革 
≤3.0 mg/kg 

GB/T 22807-2008 皮革和毛皮 

六价铬含量的测试 

新增 39 镉（Cd） ≤75 mg/kg GB/T 16799-2018 家具用皮

革 

≤20 mg/kg GB/T 22930-2008 皮革和毛皮 

化学实验 重金属的测定 40 铅（Pb） ≤90 mg/kg ≤30 mg/kg 

 

 

 

 



序

号 

指标

性质 
关键性指标 

对标 QB/T 

1952.1 
参考基准 参考来源 指标先进值 检测方法 

对比行

业标准 

41  

涂层表面

的可迁移

元素 

铅（pb） 

/ 

≤25 ≤90 

SZJG 52-2016 家具成品

及原辅材料中有害物质

限量 

GB/T 35607-2017 绿色产

品评价 家具 

≤25 mg/kg 

GB 6675.4-2014 玩具安全 第 4

部分：特定元素的迁移 

新增 

42 镉（cd） ≤20  ≤50  ≤20 mg/kg 

43 铬（cr） ≤15 ≤25 ≤15 mg/kg 

44 汞（hg） ≤15 ≤25 ≤15 mg/kg 

45 砷（as） ≤10 ≤25 ≤10 mg/kg 

46 锑（sb） ≤15  ≤60 ≤15 mg/kg 

47 钡（ba） ≤300 ≤1000 ≤300 mg/kg 

48 硒（se） ≤150 ≤500 ≤150 mg/kg 

49 

可接触的实木部件中的五氯

苯酚（PCP） 

/ ≤5 mg/kg 

GB/T 35607-2017 绿色产

品评价 家具 

≤0.1 mg/kg 

SN/T 2145-2008 木材防腐剂与

防腐处理木材及其制品中五氯

苯酚的测定 气相色谱法 

新增并

提高 

 

 

 



三、 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系 

本标准符合国家现行法律、法规、规章和强制性国家标准的要求。 

四、 重大分歧意见的处理经过和依据 

本标准在制定过程中未出现重大分歧意见。 

五、 其他说明 

为保证本标准时效性和适应性，在以下几种情况发生时，将对标准内容进行修订： 

（一）国家有关法律、法规、规章以及产业发展方针、政策作出调整或者重新规定的； 

（二）新发布了相关国家标准、行业标准的； 

（三）规范性引用文件中相应的国家标准、行业标准作了修订的； 

（四）企业生产工艺或者原材料配方发生重大改变的。 

 

 

 

 

 


